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La ganascia superiore (12) della pinza e dotata posteriormente ail'albero (10) di fulcro, di parti con- 
trapposte (112*, 15) per la cooperazione a doppio effetto con un eccentrico (19) ad una sola eccentri- 
cita, calettato suiralbero (17) che controlla Torientamento della stessa pinza. SulFalbero (10) di 
fulcro delle ganasce della pinza, sul quale e fissato il braccio (127) della ganascia inferiore (27) della 
pinza stessa, sono montate delle molle a spillo (29, 29') opportunamente precaricate, che con una 
estremita sono solidali al detto.albero e con Taltra estremita sono ancorate alia forcella posteriore 
(112) del braccio della ganascia superiore (12), in modo da soilecitare in chiusura le due ganasce 
della pinza con una giusta pressione. II movimento d'apertura e di chiusura della pinza, nella fase di 
awicinamento al distributore (D) del film, e assicurato dalla cooperazione del rullino (34) della leva 
(33) d'azionamento del detto albero (10) di fulcro, con una leva (37) a funzione di camma, fulcrata 
orizzontalmente con una estremita su un supporto (36) fisso al telaio della macchina e dotata 
sull'altra estremita di un dispositivo a grilletto ed arpione (42, 142, 43, 44, 46) che quando viene 
azionato dal detto rullino (34), si disattiva e consente il sollevamento della leva (37) per effetto di 
mezzi elastici di richiamo (47). In conseguenza di tale sollevamento, la pinza si chiude ed afferra il 
film dal distributore. Durante la corsa inversa di allontanamento della pinza dal distributore, una 
camma (35) fissata al carro con la pinza, coopera con un braccio laterale (40, 140) della detta leva 
cori funzione di camma (37) e determina Tabbassamento di que st'ultima nella posizione primitiva, 
con riarmo dei relativo dispositivo a grilletto ed arpione. y^T^e^s^ 



PES CRIZTONF, deU'invenzione industriale dal titolo: 

"Pinza mobile e relativi mezzi d'azionamento, per le maccbine adibite al confezio- 
namento di prodotti con film estensibile" 
della A.W.A.X. Progettazione e Ricerca S.r.l. 
di nazionalita italiana 

Indirizzo: VIGNOLA (Modena) via per Sassuolo 1863 
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TESTO DET.LA DESrRT7:TONF 

II trovato conceme dei perfezionamenti costruttivi e funzionali nella pinza mo- 
bile e nei relativi mezzi d'azionamento, per le maccbine adibite al confezionamento 
di prodotti con film estensibile, descritte nel brevetto italiano n. 1.262.267 di pro- 
priety della stessa richiedente, al quale si fa il piu ampio riferimento. In questo tipo 
di macchine, il film di confezionamento viene erogato da un distributore fisso ed 
orizzontale, a forma di pettine, usualmente collocato al di sotto dei rulh' orizzontali 
che piegano sotto al prodotto l'ultimo lembo del tratto di film di confezionamento 
in precedenza trattenuto dal detto distributore, mentre il prodotto stesso viene 
traslato in scarico da uno spintore montato sul piegatore posteriore. Sotto a questo 
piegatore posteriore e montata oscillante, parallelamente al piegatore stesso, una 
pinza a forma di pettine, complementare ai pettini del detto distributore, che b 
rivolta verso questo coi propri denti e che da appositi mezzi puo essere aperta o 
chiusa e puo essere portata da una posizione sollevata orizzontale, ad una posizione 
abbassata ed inclinata verso il basso e viceversa. Quando il carro col piegatore 
posteriore compie la corsa di awicinamento al distributore, la pinza e inizialmente 
nella posizione sollevata ed e chiusa e poi in giusta fase viene aperta e viene incli- 
nata verso il basso in modo da imboccare i denti del distributore a pettine che in 



giusta fase ha abbandonato l'ultimo lembo del film di confezionamento del pro- 
dotto in scarico ed ora sostiene la nuova testa del film che awolgera il prodotto 
successive. Alia fine della detta corsa del piegatore posteriore, la pinza si chiude ed 
afferra la testa del film sostenuto e guidato dal distributore. Quando poi il piegatore 
5 posteriore compie la corsa di allontanamento dal distributore, la pinza rimane 
chiusa ed inizialmente bassa per sfilare il film dal distributore e successivamente si 
solleva orizzontalmente per predisporsi alia ripetizione di un nuovo ciclo di lavoro. 
Nella pinza realizzata con la tecnica nota, la ganascia inferiore e spinta verso l'alto 
da una molla a lamina di difficile precarica, che da* origine a frizioni indesiderate e 
10 che risulta poco affidabile. II trovato intende owiare a questo inconveniente con 
l'impiego di molle elicoidali a spillo. Sempre nella pinza realizzata con la tecnica 
nota, il movimento di oscillazione in apertura delta ganascia inferiore della pinza, e 
assicurato dalla cooperazione di una leva calettata sull'albero di fulcro della detta 
ganascia, con una camma predisposta osciUante su un asse parallelo alia corsa di 
15 lavoro della pinza e che normalmente e mantenuta nella posizione verticale da dei 
mezzi elastici. Quando la detta leva giunge nella parte finale del profilo della detta 
camma, incontra un gradino in recesso che fa chiudere la pinza sul distributore del 
film e I'estremita della stessa leva si trova posizionata su una porzione lateralmente 
inclinata della camma, cosl che quando la pinza viene allontanata dal distributore, 
20 la detta leva fa oscillare la camma stessa attorno al proprio fulcro e la neutralizza. 
Questa soluzione da origine a notevoli attriti radenti tra il bottone del braccio di 
leva e la camma, rende precario il posizionamento attivo della stessa camma e non 
si prestaper velocita e per cicli di lavoro elevati della macchina confezionatrice. Si 
e owiato a questi inconvenienti con l'impiego di nuovi mezzi a camma piu affida- 
25 bili e privi degU attriti radenti della soluzione nota. Sempre nella tecnica nota, il 



3 




movimento di sollevamento e di abbassamento della pinza e assicurato dalla coope- 
razione di una estensione oltre il fulcro del gambo della ganascia superiore della 
stessa pinza, con una piccola e soprastante camma dotata di due eccentricita conse- 
cutive, poste tra loro con una distanza angolare di circa 30-45° e quindi con un 
5 salto ripido e breve tra l'una e l'altra eccentricita. Questa soluzione determina usure 
concentrate e rapide della camma e non si presta per velocita e cicli di lavoro ele- 
vati della macchina confezionatrice. La pinza e inoltre libera di oscillare verso 
l'alto. II trovato intende owiare a questi inconvenienti predisponendo la pinza alia 
cooperazione a doppio effetto con punti contrapposti di una camma ad una sola 

10 eccentricita, nonche per operare con tale camma con attrito volvente e per far si che 
questa stessa camma possa essere azionata con oscillazioni fin sull'ordine dei 120- 
180° e con una progressione graduale, non ottenibile coi mezzi di tipo noto. 

Queste ed altre caratteristiche dei perfezionamenti di cui trattasi ed i vantaggi 
che ne derivano, appariranno meglio evidenti dalla seguente descriziohe di una 

15 forma preferita di realizzazione degli stessi, illustrata a puro titolo d'esempio, non 
limitativo, nelle figure delle tre tavole allegate di disegni, in cui: 

- La fig. 1 e una vista in pianta dall'alto e con parti in sezione della pinza di 
cui trattasi, ripresa nella posiziqne di fine corsa di distensione del film nella stazio- 
ne di confezionamento; 

20 _ La fig. 2 e una vista dall'alto della parte posteriore e mediana della pinza 

collegata agli alberi di apertura-chiusura e di sollevamento-abbassamento della 
pinza stessa; 

- Le figg. 3 e 4 sono viste laterali e con parti in sezione della pinza rispetti- 
vamente nella posizione alta e chiusa, quando giunge in corrispondenza dei mezzi 

25 d'apertura ed al fine della corsa di cooperazione con tali mezzi d'apertura, quando 
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si airesta per pinzare il film dal distributore e per iniziare la corsa inversa di trasla- 
zione, per distendere un nuovo tratto di film nella stazione di confezionamento. 

Nelle figure 1 e 3, con 1 e indicato il carro che porta il piegatore posteriore, 
lo spintore e la pinza mobile di presa del film, carro che ha ad esempio una con- 
formazione piatta, b inferiormente nervato, ha una forma in pianta sostanzialmente 
rettangolare ed b dotato alle estremita di carrelli con ruotine 2 che scorrono in 
corrispondenti guide orizzontali, non illustrate, fisse al telaio della macchina e 
parallele all'attuatore rettilineo 3 visibile nella figura 3, azionato da un motore a 
passo controllato dal computer della macchina ed al cui equipaggio mobile e colle- 
gato in modo noto lo stesso carro 1 di cui trattasi. Con 4, 4' sono indicate le coppie 
di camme a pattino, di tipo.noto, che agiscono sulle pinze laterali della macchina 
confezionatrice e che non vengono ulteriormente considerate in quanto estranee 
alia comprensione del trovato. U fronte del carro 1 che e rivolto nella direzione di 
scarico del prodotto confezionato, e dotato di un ampio recesso simmetrico 5 che e 
occupato dal piegatore piatto e posteriore 6, indicato con linea a tratto e punto in 
figura 1, fissato con viti 7 e realizzato con un qualsiasi materiale adatto e/od even- 
tualmente trattato in modo da presentare un basso coefficiente d'attrito nei con- 
fronti del film di confezionamento ed il cui bordo anteriore 106, che sporge conve- 
nientemente dal carro 1 e che e a questo parallelo, e opportunamente smussato. II 
carro 1 porta in solido, a ridosso del piegatore 6 ed in posizione mediana, una 
piccola parete 101 in rilievo e posteriormente nervata, dotata di una coppia di fori 
passanti ai quali possono essere agganciate a pressione le appendici di attacco 108 
di una piccola cuffia di gomma 8, aperta verso il basso, che sormonta in parte il 
piegatore 6 e che funge da contrasto cedevole per spingere posteriormente il pro^— 



dotto nella fase di completamento della confezione e di traslazione verso 1 




ne di scarico della macchina. 

II carro 1 porta di pezzo, in posizione mediana e sporgente in direzione oppo- 
sta al piegatore 6, una piccola appendice orizzontale ed amilare 201, le cui pareti 
laterali sostengono girevolmente con boccoline 9, un primo albero 10 orizzontale e 
parallelo al bordo anteriore 106 del detto piegatore. Sul tratto di albero 10 che e 
posto airinterno del ring di supporto 201; sono montate girevoli, con boccoline 11, 
le pareti laterali della parte terminale forcuta 112 del gambo 212 della ganascia 
superiore nervata e piatta 12 della pinza P di cui trattasi, la quale ganascia ha in 
pianta una forma sostanzialmente rettangolare e posteriormente e collegata con una 
confoimazione simmetricamente rastremata al gambo 212 ed b dotata di un bordo 
anteriore 312 rettilineo, a profilo curvo e che incorpora il bordo anteriore del pie- 
gatore 6 quando la pinza e sollevata. 

La forcella posteriore 112 della ganascia superiore 12 della pinza P, sostiene, 
con Tinterposizione di boccole eccentriche 13, le estremita di un perno 14 parallelo 
all' albero 10 e sul quale e montato girevole un cuscinetto 15. Parallelamente alio 
stesso albero 10, il ring di supporto 201 sostiene girevole con Tinterposizione di 
boccole 16, un tratto d' estremita dell* albero 17 sul quale e calettato per mezzo del 
grano 18, un eccentrico 19 di adatto materials, di forma cilindrica, che coopera da 
una parte con una traversina superiore 112' della forcella 112 e che con un'altra 
parte contrapposta sostanzialmente a 180° a tale traversina, coopera col cuscinetto 
15 dianzi detto, il tutto in modo che ruotando Palbero 17, Teccentrico 19 detenni- 
na Pabbassamento od il sollevamento della ganascia superiore della pinza P, con un 
controllo a doppio effetto. Le boccole eccentriche 13 sono dotate di grani radiali di 
fissaggio 20, attraverso i quali e possibile assicurare la migliore posizione di con- 
tatto del cuscinetto 15 con Teccentrico 19, anche in presenza di eventuali tolleranze 
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di lavorazione delle varie parti che compongono la pinza P. E' evidente che la 
forceUa 1 12 e dotata tra la traversina 1 12' e la piccola parte di supporto del perno 
14, di ampie gole laterali che evitano interferenze tra la stessa forcella e l'albero 1 7. 
Sempre dalle figure 1 e 3 si rileva che l'albero 17 e lungo tanto da attraversare 
girevolmente uno dei pattini laterali 4' del carro 1 ed un piccolo supporto 21 collo- 
cato a ridosso di tale pattino e fisso alio stesso carro 1 e sull'estremita dello stesso 
albero 17 e calettata a squadro una piccola leva 22 orientata verso T alto ed in dire- 
zione del piegatore 6 e che porta sulla propria estremita libera un rullino laterale 
23, il cui asse e parallelo all'albero 17. Sul tratto di albero 17 che intercom; tra il 
pattino 4' ed il ring di supporto 201, e awolta una molla a spillo 24 che con la 
propria estremita 124 e ancorata ad unaparete del ring 201 del carro 1 e con l'altra 
estremita e ancorata ad una boccola 25 fissata con un grano 26 sullo stesso albero 
17. La molla 24 e precaricata in modo da mantenere la leva 22 in appoggio contro 
un fermo inferiore 121, solidale al supporto 21. In queste condizioni, l'eccentrico 
15 19 e nella posizione di figura 3 e mantiene la ganascia superiore della pinza P 
sollevata contro il piegatore 6. 

Sempre dalle figure 1, 2 e 3 si rileva che sul tratto di albero 10 che e compre- 
so tra le pareti laterali della forcella posteriore 1 12 del gambo della ganascia supe- 
riore 12, e fissata con la propria estremita strutturata a morsetto 127, il gambo 227 
20 della ganascia inferiore 27 della pinza P, sagomata a pettine e che quando e nella 
posizione di chiusura, tocca coi propri denti una striscia 28 di materiale ad alto 
coefficiente d'attrito, ad esempio di gomma, fissa sulla faccia inferiore della gana- 
scia superiore 12 della stessa pinza P. La ganascia inferiore 27 e normalmente 
sollecitata in chiusura da una coppia di molle a spillo 29, 29' che awolgono dei 
25 tratti dell'albero 10 sporgenti lateralmente dal ring 201 del carro 1 e che sono 



7 



10 



ancorate con le estremita esternea boccole 30, 30'fissate con grani alio stesso 
albero 10 e che con I'altra estremita sono ancorate con viti 31, 31', a risalti laterali 
412, 412' della detta forcella posteriore 112 del gambo della ganascia superiore, 
essendo le stesse molle 29, 29' opportunamente precaricate per sollecitare le due 
ganasce della pinza P 1'una contro I'altra, con una spinta adeguata. DaUa figura 2 
appafe come la forcella posteriore 112 sia dotata superiormente di una finestra 32 
attraverso la quale e possibile agire sulla vite del morsetto 127 che fissa all'albero 
10 il gambo della ganascia inferiore 27 deUa pinza P. Attraverso questa finestra 
sporge un'appendice 327 ricurva verso l'alto, sulla quale l'operatore pud agire per 
abbassare la ganascia inferiore 27 della pinza P ogni volta che questa operazione 
sia richiesta. 

L'albero 10 attraversa girevolmente uno dei pattini intemi 4 solidali al cairo 
1 e porta calettata in estremita una leva 33 orientata nella stessa direzione della leva 
22 e dotata in estremita di un rullino laterale 34, il cui asse e parallelo all'albero 10. 

15 Lateralmente al rullino 34, sul carro 1 e fissata una camma 35 rivolta verso l'alto, 
della quale si dira piu avanti. 

L'attuatore 3 e posto sul fianco del carro 1 che porta la detta leva 33 e sfrut- 
tando delle scanalature longitudinali 103 del corpo del detto attuatore, su questo 
viene fissata lateralmente una basetta 36 che porta i meccanismi a seguito descritti 

20 per attivare l'apertura e poi la chiusura della pinza descritta quando il carro 1 giun- 
ge alia fine della corsa d'espulsione di un prodotto confezionato e quando la stessa 
pinza P giunge a cooperare col distributore di tipo noto D, per pinzare da questo la 
nuova testa del film che deve essere disteso nella stazione di confezionamento della 
macchina durante la successiva corsa di ritorno dello stesso carro 1. 

25 Dalla figura 3 si rileva che quando il carro 1 giunge nella posizione in cui de- 
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ve iniziare l'apertura della pinza P, il rullino 34 della leva 33 inizia a cooperare col 
lato inferiore di una leva 37 inclinata verso il basso, posta col proprio asse longitu- 
dinale su un piano ideale verticale parallelo alia corsa del carro 1 ed articolata con 
un'estremita su un perno 38 fisso alia piastra 36 e parallelo all'albero 10. Sulla 
5 stessa estremita di fulcro, la leva 37 porta fissato lateralmente, per mezzo delle viti 
39, un braccio di leva 40 orientato verso il basso, in direzione opposta alia detta 
leva 37 e che tennina con una estremita arrotondata 140 collocata sulla traiettoria 
di sconimento della camma 35 fissa al carro 1. Quando la leva 37 e nella posizione 
attiva di figura 3, T estremita 140 del braccio di leva 40 e sollevata e non interferi- 
10 see con la detta camma 35. La leva 37 porta sull'estremita opposta a quella di 
fulcro, una porzione lateralmente spianata 137 sulla quale e interfulcrata in 41, 
parallelamente al fulcro 38, una corta leva 42 che con un tratto inferiore 142 sporge 
inferiormente dalla detta leva 37 per fungere da grilletto e che con un tratto supe- 
riore sporge superiormente dalla stessa leva, per fungere da arpione, essendo tale 
15 estremita superiore della levetta 42 dotata di un perno orizzontale 43 che impegna 
un recesso laterale 44 di una piccola guida verticale 45 fissa sulla piastrina 36. Una 
molla antagonista 46 e. alloggiata in una sede ricavata sulla base del recesso 137 
della leva 37 ed agisce sul braccio superiore della levetta 42, per mantenere il 
pernetto 43 airinterno del recesso 44, mentre una seconda molla antagonista 47 b 
^ 20 ancorata lateralmente in 48 alia leva 37 e con Taltra estremita e ancorata ad 
un'appendice 49 della parte superiore della guida 45, in corrispondenza della quale 
la stessa guida e dotata di un gradino sporgente 50 realizzato in parte con materiale 
elastico-cedevole. Quando il rullino 34 della leva 33 percorre il lato inferiore e 
discendente della leva 37, Talbero 10 della pinza oscilla in senso antiorario per chi 
25 guarda le figure 1 e 3 e la ganascia inferiore 27 della pinza P oscilla verso il^^^^^^^^ 




si allontana dalla ganascia superiore 12, aprendo la pinza stessa. In giusta fase con 
l'apertura dianzi detta, la pinza P oscilla verso il basso per portarsi alia stessa quota 
della pinza complementare PD del distributore D che trattiene lanuova testa del 
film di confezionamento F. A questa funzione prowede una camma 51 fissa al 
telaio della macchina, contro il cui bordo verticale 151 giunge a cooperare il rullino 
23 della leva 22, in modo che per effetto della traslazione del carro 1, tale rullino 
dapprima sale sul fronte 151 della camma, poi scende, quindi percorre la zona 
d'angolo arrotondata 251 della stessa camma ed infine percorre il lato inferiore ed 
orizzontale della medesima camma 5L In conseguenza di questo ampio movimento 
della leva 22 e del relativo albero 17, Teccentrico 19 ruota in senso orario per chi 
guarda le figure 1 e 4 e tutta la pinza P si abbassa mentre rimane aperta e si dispone 
con la ganascia superiore 12 e con quella inferiore 27 rispettivamente sopra e sotto 
alia pinza PD del distributore D. Quando il carro 1 sta per compiere gli ultimi 
millimetri della propria corsa verso il distributore D, il rullino 34 della leva 33 
tocca il grilletto inferiore 142 della leva 42 e fa ruotare tale leva in senso orario per 
chi guarda la figura 3, determinando il disimpegno del perno 43 dal recesso 44, in 
contrasto alia molla 46, cosi che per effetto del tiro esercitato dalla molla 47, la 
leva 37 oscilla rapidamente verso Falto come dalla figura 4, determinando il solle- 
vamento della ganascia inferiore 27 della pinza P, i cui denti attraversano gli spazi 
vuoti del pettine PD del distributore e sollevano la testa del film F pinzandola 
saldamente contro la striscia di gomma 28 della ganascia superiore 12. II pemo 43 
scorre sul fianco della guida 45 e giunge in battuta contro il tampone elastico di 
arresto 50. Col sollevamento della leva 37, il lato inferiore di tale leva si e portato 
al di sopra del rullino 34 della leva 33, mentre il braccio di leva 40 si e abbassato e 
la sua estremita 140 si e portata alla.quota di futura cooperazione con la camma 35. 
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Quando viene invertita la corsa del carro 1 e la pinza P si allontana dal distributore, 
con spostamento verso la destra di chi guarda la figura 4, la stessa pinza P rimane 
chiusa e rimane bassa per sfilarsi dalla pinza PD del distributore D. Quando poi il 
rullino 23 della leva 22 ripercorre a ritroso il lato inferiore 351, poi la zona 
d'angolo 251 ed infine il fronte 151 della camma 51, la pinza P b. uscita dal distri- 
butore D e gradualmente ritorna nella posizione alta di figura 3, con la conclusione 
del sollevamento quando il rullino 34 ha oltrepassato la zona di fixlcro 38 della leva 
37, in modo che la pinza abbia a modificare il proprio assetto rimanendo sempre 
rigorosamente chiusa. Quando poi la camma 35 transita sotto all'estremita 140 
della leva 40, tale leva viene sollevata detenninando Tabbassamento della leva 37, 
mentre la levetta 42 con funzione di arpione e di grilletto si riarma come dalla 
figura 3, .predisponendo tutto il meccanismo per la ripetizione di un nuovo ciclo di 
lavoro. Resta inteso che l'estremita 140 della leva 40 pud essere dotata di un rullino 
per la cooperazione con attrito volvente con la camma 35. Per gli stessi scopi, 
anche la traversina superiore 112' della forcella posteriore 112 della pinza superio- 
re, pud essere dotata di un rullino per la cooperazione con attrito volvente con 
I'eccentrico 19, anche se tale eccentrico lavora prevalentemente in contatto col 
cuscinetto inferiore 15. Resta pertanto inteso- che air apparato. come descritto, pos- 
sono essere apportate numerose varianti e modifiche costruttive, il tutto per altro 
senza abbandonare il principio informatore dell'invenzione, come sopra esposto, 
come illustrato e come a seguito rivendicato. Nelle rivendicazioni, i riferimenti 
riportati tra parentesi sono puramente indicativi e non limitativi deirambito di 
protezione delle stesse rivendicazioni. /^0^^s\ 
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RIVENPICAZIONI 

1) Pinza mobile per le mac.chine adibite al confezionamento di prodotti con 
film estensibile, collocata sotto al piegatore posteriore (6) che con lb spintore (8) di 
espulsione del prodotto confezionato sono montati su uno stesso carro di traslazio- 
ne orizzontale (1), pinza del tipo che comprende una ganascia piatta e superiore 
(12) portata da un braccio forcuto (1 12) interfulcrato su un albero (10) orizzontale e 
parallelo al detto carro e sostenuto girevole da almeno una coppia di supporti pa- 
ralleli (201) solidali alia parte mediana e posteriore dello stesso carro, essendo sulla 
mezzeria del detto albero fissata F estremita del braccio (127) che porta la ganascia 
inferiore (27) della stessa pinza di cui trattasi ed il detto albero essendo dotato in 
estremita di una leva a squadro (33) con un'appendice laterale per la cooperazione 
con mezzi a camma per le manovre di apertura e chiusura della pinza (P) che pud 
essere mantenuta orizzontale o pud essere abbassata dall'azione di mezzi ad eccen- 
trico calettati su un albero (17) parallelo a quello di fulcro della pinza, sostenuto 
girevole dallo stesso supporto (201) e che e dotato in estremita di una leva a squa- 
dro (22) per la cooperazione con mezzi a camma che incontra durante il movimento 
del carro, pinza di un tal tipo caratterizzata dal fatto che i detti mezzi ad eccentri- 
co (19) cooperano con parti contrapposte (112*, 15) previste sulla parte posteriore e 
forcuta del gambo della ganascia superiore (12) della pinza, il tutto in modo da 
controllare con una azione a doppio effetto le oscillazioni della stessa pinza attomo 
airalbero di fulcro (10). 

2) Pinza secondo la rivendicazione 1), caratterizzata dal fatto che i detti 
mezzi ad eccentrico (19) sono costituiti da un corpo cilindrico ed a sezione tonda 
(19), di adatto materiale, dotato in posizione eccentrica e parallelamente al proprio 
asse di un foro attraversato dalP albero di supporto (17) sul quale lo stesso eccentri- 
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co viene fissato ad esempio con un grano radiale (18). 

3) Pinza secondo la rivendicazione 1), caratterizzata dal fatto che 
1'eccentrico (19) coopera superiormente con una traversina (112') solidale alia 
forcella posteriore (112) del braccio della ganascia superiore (12), la quale forcella 
sostiene in contrapposizione alia detta traversina e con Tinterposizione .di mezzi 
eccentrici di regolazione (13, 20), un perno (14) parallelo all'albero (17) con 
Peccentrico e sul quale b montato girevole un rullino o cuscinetto (15) che coopera 
con attrito volvente con la parte inferiore dello stesso eccentrico (19). 

4) Pinza secondo la rivendicazione 3), caratterizzata dal fatto che la tra- 
versina (112') che coopera con la parte superiore deir eccentrico (19), sostiene 
girevole un rullino od altro adatto mezzo di cooperazione con attrito volvente con 
lo stesso eccentrico (19). 

5) Pinza secondo le rivendicazioni precedenti, caratterizzata dal fatto che 
l'albero (17) che porta reccentrico (19) b sostenuto girevole per Testremita piu 
lontana dallo stesso eccentrico, da un supporto (21) posto in corrispondenza di un 
fianco del carro (1) al quale tale supporto b fissato e sulla detta estremita 
dell'albero che sporge dal detto supporto, b fissata a squadro una leva (22) orientata 
verso Falto e verso il fronte anteriore della pinza, dotata in estremita di un rullino 
laterale (23) e che a riposo b spinta dall'azione di mezzi elastici (24) in appoggio su 
un fermo inferiore (122) solidale al detto supporto (21), il tufto in modo che in tale 
posizione di riposo, reccentrico (19) presenti la maggiore eccentricita rivolta in 
basso e la ganascia superiore (12) della pinza risulti sollevata ed a contatto col 
piegatore posteriore (6) soprastante. 

6) Pinza secondo la rivendicazione 5), caratterizzata dal fatto che i mezzi 
elastici (24) che contrastano la rotazione dell'albero (17) di supporto 
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deU'eccentrico (19), sono costituiti da una molla a spillo precaricata ed awolta su 
un tratto del detto albero, nonche ancorata con una estremita ad una boccola (25, 
26) fissa sullo stesso albero ed ancorata con Taltra estremita alsupporto (201) 
posteriore del carro che porta girevole il medesimo albero (17) e Falbero (10) di 
fulcro della stessa pinza (P) di cui trattasi. 

7) Pinza secondo le rivendicazioni precedenti, caratterizzata dal fatto che 
durante la traslazione del carro (1) che porta la pinza stessa, in awicinamento al 
distributore (D) del film, il rullino (23) di estremita della leva (22) che comanda 
Palbero con l'eccentrico (19), giunge a cooperare col fronte (151) di una camma 
fissa (51) sul quale fronte lo stesso rullino sale progressivamente sollevando la 
detta leva in posizione verticale e poi scende mentre la detta leva prosegue nella 
rotazione airindietro, dopo di che il detto rullino coopera con una zona d'angolo 
(251) opportunamente smussata della detta camma ed infine percorre il lato oriz- 
zontale inferiore (351) della stessa camma, mentre la detta leva (22) permane 
orientata alPindietro, nella condizione che vede Teccentrico (19) orientato in alto 
con la maggior eccentricita e con la pinza orientata in basso, nella posizione cor- 
retta per la cooperazione col distributore (D) del film di confezionamento. 

8) Pinza secondo la rivendicazione 1), caratterizzata dal fatto che 1' albero 
(10) di fulcro delle ganasce della stessa pinza, sporge con entrambe le estremita dal 
piccolo telaio anulare (201) di supporto del carro (1) e su entrambi i tratti sporgenti 
porta awolte delle molle a spillo (29, 29') opportunamente precaricate, che con 
un'estremita sono ancorate a boccole (30, 30*) fissate al detto albero, mentre con 
Paltra estremiti le dette molle sono ancorate a parti (31, 3T, 312, 312') fisse alia 
parte terminale a forcella (112) del braccio della ganascia superiore (12), in modo 
che le due ganasce della pinza risultino spinte dalle dette molle Tuna contro Paltra, 
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con una giusta pressione. 

9) Pinza secondo la rivendicazione 8), caratterizzata dal fatto che la leva a 
squadro (33) fissa all'estremita dell'albero (10) di fulcro della stessa pinza, e dotata 
in estremita di un rullino laterale (34) parallelo al detto albero e che durante la 

5 traslazione del carro (1), quando e necessario che la pinza si apra, scorre sul lato 
inferiore di una leva (37) orientata verso il basso, fulcrata con F estremita alta ad un 
asse (38) solidale a parti (36) fisse al telaio della macchina e parallelo al detto 
albero, essendo l'estremita bassa della detta leva (37), dotata di un recesso laterale 
(137) nel quale e vincolata con interfulcro (41) una levetta (42) che sporge al di 

10 sotto della leva principale con un tratto (142) con funzione di grilletto, collocato sul 
percorso del detto rullino (34) e che sporge superiormente dalla stessa leva princi- 
pale con un tratto con funzione di arpione, dotato di un'appendice laterale (43) che 
da parte di un mezzo elastico (46) e spinta ad impegnare un recesso laterale (44) di 
una piccola guida verticale e fissa (45) ed essendo previsti dei mezzi elastici (47) 

15 per sollecitare verso 1'alto la detta leva (37), il tutto in modo che quando il detto 
rullino (34) coopera con la detta leva inclinata (37), la ganascia inferiore della 
pinza viene allontanata da quella superiore e quando la pinza stessa e giunta aperta 
e bassa in cooperazione con la pinza (PD) del distributore (D) del film, il detto 
rullino (34) coopera col grilletto inferiore (142) della levetta (42) e determina il 

20 disimpegno dell' arpione superiore (43) di questa dal gradino di trattenimento (44), 
cosi che la detta leva (37) con funzione di camma, si solleva per Fazione dei detti 
mezzi elastici (47) e si arresta con F arpione (43) in battuta contro un fermo mol- 
leggiato (50), mentre la ganascia inferiore (27) della pinza si solleva repenting 
mente e porta la testa del film trattenuta dal pettine del distributore (D) a fissarsi tra 

25 i denti di tale ganascia (27) ed una striscia di gomma (28) della ganascia superiore 
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della stessa pinza, essendo previsti dei mezzi per riarmare nella posizione inclinata 
verso il basso la detta leva (37) con funzione di camma, non appena il detto rullino 
(34) ha oltrepassato tale leva durante la corsa di allontanamento della pinza dal 
distributore del film. 

10) Pinza secondo la rivendicazione 9), caratterizzata dal fatto che la leva 
(37) con funzione di camma porta in solido lateralmente alia sua estremita fiilcrata, 
in posizione tale da non interferire col rullino (34) e con la relativa leva (33) del 
movimento di apertura-chiusura della pinza stessa, un corto braccio di leva (40) 
orientato verso il basso, che termina con una estremita arrotondata (140) o prowi- 
sta di rullino, con la quale coopera una camma (35) fissa al carro (1) che prowede 
al riarmo della detta leva con funzione di camma durante la corsa di allontana- 
mento della pinza dal distributore del film. 

11) Pinza mobile e relativi mezzi d'azionamento, per le macchine adibite al . 
confezionamento di prodotti con film estensibile, realizzata in tutto o sostanzial- 
mente, come descritto, come illustrato nelle figure delle tre tavole allegate di dise- 
gno e per gli scopi sopra esposti. 



Bologna, li 2 7 MAR. 2002 
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